
Huile moteur 4 Temps Minérale

Additifs anti-usures, détergents,

dispersants, anti rouille et inhibiteur

d'oxydation

Maintien dans le temps de la propreté du 

moteur.

Très haute réserve d'alcalinité (TBN)

Maintien en service d'une alcalinité

élevée permettant la neutralisation des

composés acides issus de la

combustion.

Permet l’utilisation d’un fuel à teneur

élevée en soufre. 

Le grade SAE 40 est particulièrement

bien adapté aux conditions climatiques

des pays chauds. 

Caractéristiques

Viscosité à   40°C  (cSt) : 114,2

Viscosité à 100°C  (cSt) : 15,4

Indice de viscosité  : 141,5

TBN : 22

Densité à 20°C  : 0.879

Les caractéristiques types sont

données à titre indicatif, il s’agit de

valeurs moyennes.

* Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition

de cette fiche technique.

Huile monograde destinée aux moteurs diesel, suralimentés ou non,

des poids lourds, engins de Travaux Publics, générateurs électriques

et véhicules de tourisme.

Il est miscible avec tous les lubrifiants moteur couramment utilisés.

PERFORMANCE

API SF/CD |MIL.L. 2104D 

SAE 40 TBN 22 
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